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落石防護

落石予防

崩壊土砂
／土石流

工事

地山補強
／植生

雪崩

ARCフェンスSタイプ
雪崩予防･落石防護兼用柵

ARCフェンスSタイプは、斜面に設置する雪崩予防柵です。3.0mまでの積雪深に対応します。また、
落石防護柵として50kJまでの落石エネルギーにも対応することができます。

特長

❶ 雪崩のすり抜けや抜け落ちがない構造
　支柱間に金網とワイヤネットを張設した連続構造のため、従
来の雪崩予防柵に見られたバーの隙間からの雪のすり抜けや、
柵と柵の間からの雪の抜け落ちがありません。

❷ 環境への負荷が少ない
　基礎がアンカー構造のため、設置の際大きく地山を掘削す
る必要がなく、環境への負荷を低減します。

❸ 落石対策との兼用も可能
　50kJまでの落石エネルギーにも対応できるため、落石の
危険性がある斜面の雪崩対策や、積雪地域での落石対策にも
有効です。
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発 注 者：東京都水道局水源管理事務所
工事件名：朝里1丁目小規模治山工事
施工箇所：東京都西多摩郡奥多摩町原字出野地内
施工延長：42m

発 注 者：滋賀県高島土木事務所
工事件名：平成27年度国道303号補助雪寒対策工事
施工箇所：滋賀県高島市今津町保坂地内
施工延長：162+84m

発 注 者：小樽市役所
工事件名：朝里1丁目小規模治山工事
施工箇所：北海道小樽市朝里1丁目1番地先
施工延長：16.5m

発 注 者：福島県会津農林事務所
工事件名：復旧治山(火山)2701工事山神原地区
施工箇所：福島県耶麻郡猪苗代町字山ノ神原地内
施工延長：165m

施工事例

構造


