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鋼繊維 高流動性 引張耐力(モルタル) 引張耐力(パネル)

CBパネル工法
プレキャストパネルと高強度繊維補強モルタルによる既設柱の耐震補強

CBパネル工法（Combination Panel）は、高架橋等の柱部材の耐震補強工法です。本工法は、CB
パネル（プレキャストパネル）を埋設型枠として既設柱の周囲に配置し、既設柱との隙間に高強度繊維
補強モルタルを充填して一体化させる巻立て補強工法です。

特長

❶ 耐震補強を省力化
　パネルは１枚20ｋｇ以下、ボルト組立による人力施工で、従来
の鋼板巻立て工法では困難であった狭隘部の施工を可能に
しました。

❷ 優れた経済性
　補強鉄筋の組立と型枠・支保工を省略することで施工の効率化
を図り、工期短縮、工費削減を実現しました。

❸ 高品質、高い耐久性
　RC巻立て工法で見られるひび割れ発生のリスクを解消しま
した。CBパネル（プレキャストパネル）は、酸素や塩分などの劣
化因子の浸透を遮断するため、耐久性に優れています。
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種類

補強目的に応じて選択

せん断補強
Type-S

じん性補強
Type-D+Type-S

● 組立例

● 使用資材
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CBパネル工法
施工手順

● パネル組立（人力施工）

● モルタル練り混ぜ

● モルタル投入

● 施工完了

シュートより投入

モルタル 鋼繊維 水
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実験

● 耐震性能 ① せん断耐力

● 耐震性能 ② 変形性能

実大柱によるせん断破壊実験

実大柱による正負交番載荷実験

荷重ー変位関係

荷重ー変位関係

せん断耐力の向上

耐震性（変形性能）の向上


