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落石防護

落石予防

崩壊土砂
／土石流

工事

地山補強
／植生

雪崩

ループフェンス（雪）
せり出し防止・雪崩予防・雪崩防護柵

ループフェンス（積雪対応タイプ）は、従来から高エネルギー吸収型落石防護柵として用いられてきたルー
プフェンスをベースとした、技術・実績ともに信頼性の高いせり出し防止・雪崩予防雪崩防護対策工用途
の防護柵です。

特長

❸ 複数用途の兼用が可能
　構成部材が、落石防護柵・崩壊土砂防護柵としての性能を
備えているため、落石対策工や崩壊土砂対策工などに兼用で
きます。

❶ 耐力・靱性の高い支柱
　様々な実験による性能確保を行った支柱は、複数のライン
ナップがあり、条件に応じて最適な選択ができます。
　また、分割が可能であり、様々な現場条件に対応すること
ができます。

❷ 優れたメンテナンス性
　部材構成がシンプルであり、メインケーブルは着脱が可能
であるため部分開放等でメンテナンスを行えます。
　また、ディスタンスキーパーは追随性が高く、残留変形を 
起こさないことから、土砂等を取り除いた後も再利用が可能
です。
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施工事例

発 注 者：秋田県雄勝地域振興局
工事件名：県単道路補修工事（災害防除）
施工箇所：秋田県湯沢市稲庭字岩城
施工延長：32ｍ

発 注 者：鳥取県八頭県土整備事務
工事件名：国道482号道路災害防除工事
　　　　　（落石防護柵1工区）（交付金防災）（経済対策）
施工箇所：鳥取県八頭郡若桜町舂米
施工延長：112.5m

発 注 者：鳥取県八頭県土整備事務所
工事件名：国道482号道路災害防除工事
　　　　　（落石防護柵2工区）（交付金防災）（経済対策）
施工箇所：鳥取県八頭郡若桜町舂米
施工延長：231m

発 注 者：山形県最上総合支庁
工事件名：平成30年度（明許繰越）
　　　　　雪に強いみちづくり事業（交付金・補正）
　　　　　主要地方道戸沢大蔵線雪崩予防施設設置工事
施工箇所：山形県最上郡戸沢村大字古口
施工延長：56m


