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落石防護

落石予防

崩壊土砂
／土石流

工事

地山補強
／植生

雪崩

ネイチャーネット工法
繊維製落石防護柵

ネイチャーネット工法は、高強力・高靭性のネットと高強力・高伸度のロープを組み合わせた、
柔軟性のある高エネルギー吸収型落石防護柵です。

特長

❶ 最大150kJの落石エネルギーに対応可能
　50kJ ～ 150kJの落石エネルギーに対応した最適なタイ
プを選ぶことができます。

❷ 高い衝撃吸収性と耐久性
　高強力・高靭性の繊維ネットによって、高い衝撃吸収性を有
します。また、繊維ネットは耐久性（耐候性・耐薬品性・耐衝
撃性）に優れているため、環境条件の悪い場所にも適してい
ます。

❸ 優れた施工性
　軽量で柔軟性に優れているため、容易に施工することがで
きます。また、繊維ネットは、ラッシェル編み構造で製作され
ているため、1箇所切断が起こっても、それ以上網がほどける
ことはありません。

NETIS　HR-090011-A （掲載期間終了）

製品の種類

（単位：m）

タイプ 対応エネルギー 網の目合い（mm） 柵高 長さ

NE-50N 50kJ 50 2.5/3.0 5.0

NE-50N-GP 100kJ 50 2.5 5.0

NE-50N-GP 150kJ 50 3.0 5.0
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雪崩

工事

施工事例

兵庫県　宍粟市（支柱タイプ50kJ） 福岡県　伊良原（立木タイプ100kJ）

実物実験

　「平成29年12月発行 落石対策便覧」の性能検証条件に適合した実物実験を行いました。

50kJ 100kJ 150kJ

構造

スパン長　L：5000

ネイチャースリング

支柱アンカー

ワイヤロープ(φ12）

ネイチャーネット（谷側） H:柵
高
さ

支柱鋼管(中間・端部）

ネイチャースリング

控えアンカー

インシュロック

衝撃緩和ネット（山側）

補助ロープ(φ12）

衝撃緩和ネット（山側）

Ｈ
：
柵
高
さ

Ｇ
Ｍ
ネ
ッ
ト
　
Ｈ
：
27
00

控えアンカー

支柱アンカー

　　中間支柱

支柱アンカー

端部支柱

ネイチャーネット（山側）

H
：
有
効
柵
高

立木部材セット(上下）

AKフック

メガネ杭

ワイヤロープ（φ12）
ネイチャーネット

インシュロック

立木部材セット（上下）

ネイチャーネット

メガネ杭

● 立木タイプ
　 柵高：2.5m・3.0m
　 立木の幹径：20 ～ 25cm程度
　 吸収可能エネルギー：～ 150kJ

● 支柱タイプ
　 柵高：2.5m・3.0m
　 支柱間距離：5.0m
　 吸収可能エネルギー：～ 150kJ
　 防護対象物からの離隔：5.0〜6.0m


