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飲料水兼用耐震性貯水槽
（一財）日本消防設備安全センター認定

災害時の飲料水を確保すると共に、消防水利としても活用される飲料水兼用耐震性貯水槽は、常に新鮮
で安全な水を供給します。

特長

❶ 液状化による浮上防止機能の搭載可能
　製品本体に設けた特許取得済の独自機構「サンドマジック®」    
は液状化で発生する地下水の吹上げ間隙水圧を、貯水槽の底
面で受けずに地上へ開放します。それにより、地上への浮上を
抑止し設備の継続的な使用を維持します。

❷ 分割搬入、現地一体溶接で狭小地対応
　製品本体は、セグメント分割により、トレーラーの進入困難
な場所でも中型車、大型車で運搬・搬入が可能です。施工面
積が広い横円筒形状よりも縦円筒型を選定することで更にコス
トダウンができます。

❸ 広い空間で定期メンテナンスが容易
　水道管と直結する飲料水兼用耐震性貯水槽は定期的な
点検・清掃が欠かせません。他社の製品と比較して、定期メ
ンテナンスのランニングコストも安価です。

❹ （一財）日本消防設備安全センター認定製品
　耐震性、上載荷重、品質管理など、消防法令に定められた
基準を満たす製品として（一財）日本消防設備安全センターの認
定を取得しております。

水槽本体

流入流出連結管 緊急遮断弁 仕切弁

既設配水管

手動ポンプ
エンジンポンプ

使用例
広域避難所に指定された学
校に設置する例。配水管が漏
れるなどして、急激な圧力低
下を感知すると、緊急遮断弁
が作動して貯水槽の中の水
道水を確保。
送水圧が掛からなくなった水
を、手動ポンプやエンジンポ
ンプ（オプション）で汲上げれ
ば、そのまま飲料することが
可能。

飲料水兼用耐震性貯水槽の役割としくみ。

※通常仕様と異なります。

水道管直結 常時通水 断水時に遮断弁が作動

消防水利と兼用災害時の応急給水に使用

認定型式

タイプ 型 種類 認定番号 摘要

井筒沈下型
（潜函式）

（縦円筒セグメント型）

飲料水兼用耐震性貯水槽
7.5-ASL

60m3級 飲-14002号  6000人分×3日間 貯水許容量一人当たり
3リットル／ 1日で換算100m3級 飲-13002号 11000人分×3日間

H-ASL型
40m3級

耐-12005号　耐-12005-01号

● 埋設の際、狭小地や地下水位が高く湧水量が多い場所でも掘削、施
工が可能。

● 軽量にもかかわらずフリクションカットに依り摩擦抵抗が低いため、
沈下も早く、設置後の不等沈下も見られない。

● 液状化による浮上を防止する機能を施した製品。

防-12001号　防-12001-01号
60m3級 耐-12006号　耐-12006-01号

100m3級 耐-12003号　耐-12003-01号

H型
40m3級 耐-00017号　防-86137号
60m3級 耐-96008号　耐-96009号

100m3級 耐-96010号　耐-96011号

M型
40m3級

耐-00019号　耐-01092号
防-86139号　防-99277号

60m3級 耐-96014号
100m3級 耐-98115号

オープン掘削埋込型
（横置角型）

BCS型
（幅2350mm） 40m3級 耐-15006号

● 井筒沈下工法に比べ工期が短く、岩や転石が出るような場所でも掘
削、施工が可能。

● 水槽内部にはコンクリートを敷設しないため、より工期短縮可能。

BCA型
（幅2400mm）

40m3級 耐-00018号　耐-02110号

● 井筒沈下工法に比べ工期が短く、岩や転石が出るような場所でも掘
削、施工が可能。

● 掘削の必要がなく、設置が容易。また、本体側面にペイントを施す
事も可能。

60m3級
耐-96012号

80m3級
100m3級 耐-09115号

BCW型
（幅3900mm）

40m3級 耐-00020号
60m3級

耐-96013号
80m3級

100m3級 耐-09116号
地上型（横置角型） BUG型 40m3級 上耐-12003号

※飲料水兼用の認定製品は7.5-ASL型のみです。




